
ZAXIS-5B シリーズ

A P P L I C A T I O N  &  A T T A C H M E N T

■ 型式
■ エンジン定格出力
■ 運転質量（アタッチメント質量除く）
■ アタッチメント装着可能質量

 ZX75USK-5B ZX135USK-5B ZX225USRLCK-5B

 41.8 kW (56.8 PS) 73.4 kW (99.8 PS) 122 kW (166 PS)

 8,710 kg 15,400 kg 26,800 kg

 900 kg 1,200 kg 2,500 kg

ツーピースブーム仕様機（解体用）

パッケージ

お問い合わせは…

KA-JA220

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

19.06 (KA / SHO,GT2)

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
●機体質量3トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。
●機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機（鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解
体用つかみ機）の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取
得が必要です。（平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による）
●「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。

東京都台東区東上野 2-16-1 〒 110-0015  
営業本部  （03）5826 -8150
www.hitachicm.com/global/jp

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004  
営業本部  （048）935-2111
japan.hitachi-kenki.co.jp

国土交通省新技術登録システム
省エネ油圧システムTRIAS搭載油圧ショベル

登録番号CG-130004

■ 仕様 ■ 作業範図

単位 : mm

型　式 ZX75USK-5B ZX135USK-5B ZX225USRLCK-5B
A 最大作業半径（本体前後方向時） 6,535 8,080 10,130
A' 最大作業半径（本体全周時） 6,535 8,080 8,530
*B 最大作業深さ 3,165 4,270 5,000
*C 最大作業高さ 7,760 9,320 11,530
D 最大作業高さ時半径 790 980 2,670
< 注 >　* 印はシューラグ高さを含みません。

単位 : mm

型　式 ZX75USK-5B ZX135USK-5B ZX225USRLCK-5B
A 最大作業半径（本体前後方向時） 7,590 9,320 11,600
A' 最大作業半径（本体全周時） 7,590 9,320 10,000
*B 最大掘削深さ 4,220 5,500 6,470
*C 最大掘削高さ 8,820 10,600 13,000
D 最大ダンプ高さ 6,870 8,180 10,100
E 最小ダンプ高さ 1,915 3,780 4,960
< 注 >　* 印はシューラグ高さを含みません。
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バケット付き時作業範囲

型　式 ZX75USK-5B ZX135USK-5B ZX225USRLCK-5B
  A タンブラ中心距離 2,290 2,880 3,660
  B クローラ全長 2,920 3,580 4,460
 * C 旋回体下端高さ 740 840 990
  D 後端旋回半径 1,370 1,530 2,000
  E 後端長さ 1,370 1,530 2,000
  F 旋回体全幅 2,260 2,480 2,910
  G キャブ高さ 2,820 2,920 3,090
 * H 最低地上高 360 410 450
  I トラックゲージ幅 1,870 1,990 2,390
  J シュー幅 450 500 600
  K クローラ全幅 2,320 2,490 2,990
  L 全長 5,970 7,560 10,500
  M 全幅 2,320 2,490 2,990
  N 全高 2,820 2,920 3,090
 * O フロント格納時全高 2,700 2,970 3,050
< 注 >　* 印はシューラグ高さを含みません。

■ 寸法
ZX135USK-5BZX75USK-5B

ZX225USRLCK-5B
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イラストには仕様に含まないバケットが装着されています。

単位 : mm

写真には装備品に含まれないアタッチメントが装着されています。

イラストには仕様に含まないアタッチメントが装着されています。

イラストには仕様に含まないバケットが装着されています。

国土交通省新技術登録システム
HIOSⅢ搭載油圧ショベル
登録番号SK-110002

国土交通省新技術登録システム
後方監視カメラ搭載油圧ショベル

登録番号CG-110011
(ZX75USK-5B, ZX135USK-5B, ZX225USRLCK-5B) (ZX225USRLCK-5B)(ZX135USK-5B)

特定特殊自動車 
排出ガス2014年基準

適合車

国土交通省
低騒音型建設機械

指定機
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特定特殊自動車
排出ガス2011年基準

適合車

国土交通省
超低騒音型建設機械

指定機

型　式 ZX75USK-5B ZX135USK-5B ZX225USRLCK-5B
運転質量（アタッチメント質量除く） kg 8,710 15,400 26,800
運転質量（標準バケット付き時） kg 8,970 15,800 27,500
アタッチメント装着可能質量 kg 900 1,200 2,500
標準バケット容量　新 JIS m3 0.28 0.50 0.80
標準シュー幅 mm 450グローサシュー 500グローサシュー 600 強化型グローサシュー
性能
接地圧（標準バケット付き時） kPa（kgf/cm2） 43（0.44） 49 （0.50） 57 （0.58）
旋回速度 min-1（rpm） 10.5 （10.5） 13.7 （13.7） 11.8 （11.8）
走行速度　高 /低 km/h 5.0 / 3.1 5.5 / 3.3 5.5 / 3.5
登坂能力 %（度） 70 （35） 70 （35） 70 （35）
エンジン
名称 4TNV98C いすゞ　AM-4JJ1X いすゞ　AM-4HK1X
形式 水冷式 4気筒直接噴射式　電子制御式
定格出力　ネット kW/min-1（PS/rpm） 41.8 / 2,000 （56.8 / 2,000） 73.4 / 2,000 （99.8 / 2,000） 122 / 2,000 （166 / 2,000）
総行程容積 L（cc） 3.318 （3,318） 2.999 （2,999） 5.193 （5,193）
油圧装置
油圧ポンプ形式 可変容量形ピストン式 x3 歯車式 x1 可変容量形ピストン式 x2 歯車式 x1 可変容量形ピストン式 x3 歯車式 x1
主リリーフ弁セット圧 MPa（kgf/cm2） 26.0 （265） 34.3 （350）
旋回油圧モータ形式 定容量形ピストン式 x1
走行油圧モータ形式 可変容量形ピストン式 x2
駐車ブレーキ形式 機械式
油類の容量
燃料タンク容量（軽油） L 135 220 380

作動油タンク容量 L  全量 100                                                 
（タンク基準レベル 56）

 全量 125                                                 
（タンク基準レベル 60）

 全量 240                                                 
（タンク基準レベル130）

エンジンオイル容量 L 12.3 17 23
特定特殊自動車排出ガス届出型式
特定特殊自動車の車名および型式 日立　DEPA 日立　DAEA 日立　DCQA
<注 >　・単位は国際単位系（SI）による単位表示です。（  ）内は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。
　　　　・本機は軽掘削作業に適用します。
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標準装備品
ZX225USRLCK-5B
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アタッチメント装着可能質量

アーム先端ピン

ZX225USRLCK-5B

ツーピースブーム仕様機
4.9 m

❶❶  ツーピースブーム

❷❷  K強化型アーム
（ZX135USK-5B、ZX225USRLCK-5Bのみ）
アーム先端補強
  ZX135USK-5B 4面補強
  ZX225USRLCK-5B 上下2面補強
アシスト配管座付き

　 強化型アーム
（ZX75USK-5Bのみ）
（アーム先端補強 4面補強）
アシスト配管座は無し　

❸❸  アタッチメント配管
●アタッチメント基本配管
●ブレーカ、破砕機共用配管
●2速切替え配管

❹❹ 強化型Bリンク（解体用）

ブーム側つりブラケット

カウンタウエイト側つり環

飛散防止
プロテクタ

B D

A

C

ツーピースブーム、高いところも
後方小旋回タイプの
コンパクトさを生かし、
解体からガラ搬出まで1台でこなす
パッケージ機です。

❺❺  フック付き缶物Aリンク
（クレーン作業はできません）

❻❻  強化型アイドラブラケット
（ZX225USRLCK-5Bのみ）

❼❼  キャブ前面上下縦桟ガード
（ZX135USK-5B、ZX225USRLCK-5Bのみ）

　 キャブ前面下網ガード
（ZX75USK-5Bのみ）

❽❽  ツインワイパ

❾❾  天窓ガラス・ヘッドガード付きキャブ

1010  パイロットアキュムレータ

1111  高性能フルフローフィルタ

1212  旋回体アンダカバー
（ZX75USK-5B は4.5 mm 
 ZX135USK-5B、ZX225USRLCK-5Bは6.0 mm）

1313  トラックアンダカバー

1414  強化型グローサシュー
（ZX225USRLCK-5Bのみ）

1515  強化型サイドステップ 
（ボルト取付け式）
（ZX135USK-5B、ZX225USRLCK-5Bのみ）

1616  増量カウンタウエイト

1717  専用ボアアップブームシリンダ 
（ZX225USRLCK-5Bのみ）

写真はZX225USRLCK-5Bツーピースブーム仕様機です。

❷❷
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■アタッチメント配管

アタッチメント用配管（ブレーカ、破砕機共用）
を装備しました。
マルチモニタでブレーカ、小割機、破砕機、グ
ラップルを選択し、作業ができます。
（ZX135USK-5B、 ZX225USRLCK-5B ）

■高性能フルフローフィルタ
高性能エレメント（マイクログラス）で作動
油内の塵埃を捕集し、目詰まりインジケータ
付きで交換タイミングをマルチモニタで警告
します。

■本体丸つりブラケット、つり環付き
　カウンタウエイト （ZX135USK-5Bのみ）

地下、階上などの現場へのクレーンによるつ
り込み搬入を短時間で行うための本体つり
環を装備しました。

■飛散防止プロテクタ

万一の油圧ホース破損時に作動油の飛散を
最小限にします。

■作業範囲警報装置（ZX225USRLCK-5Bのみ）

本体前後方向角度（上部旋回体位置センサ）
とツーピースブームのブーム角度（ファース
トブームとセカンドブーム２個所のフロント
リミットスイッチ）より作業位置を演算し、許
容安定度を確保できない作業位置にあると
きに警報ブザーが鳴ります。

労働安全衛生規則に規定された、特定解体用機械の警音を発する装置です。より安全な作業
を行っていただくためのものです。

運転席内作動スイッチ フロントリミットスイッチ

セカンドブーム角度
検出位置

上部旋回体位置センサ
本体前後方向作業可能範囲

■解体仕様キャブ

労働安全衛生規則に規定された、強固な
ヘッドガード（ISO （OPG）レベルⅠ）と天
窓には強化ガラス（合わせガラス）を採用
しました。

（ZX135USK-5B, ZX225USRLCK-5Bのみ）

■強化型サイドステップ

ボルト取付けのため破損時にも簡単に交換
できます。

（ZX135USK-5B, ZX225USRLCK-5Bのみ）

❶キャブ上作業灯（2灯）

❷ヘッドガード／天窓（ワイパ付き）

前窓の拭う面積が広く、視界性を向上しま
した。

フロントの動きにより視界が妨げられな
い縦桟構造を採用しました。
（ZX75USK-5B はキャブ前面下網ガード
となります。）

❸ツインワイパ

❹キャブ前面上下縦桟ガード

■エアクリーナダブルエレメント

エレメントを2重にして防塵性能を強化し、
エンジンを保護します。

■パイロットアキュムレータ

エンジン停止後、アタッチメント配管内の圧
力を下げてアタッチメントの交換を容易に
行えます。

トラックアンダ
カバー

旋回体アンダカバー

■強化型アンダカバー
　ZX75USK-5B : 4.5 mm
   ZX135USK-5B 
   ZX225USRLCK-5B 
■トラックアンダカバー : 9.0 mm

作業時に鉄筋などの突き上げからホース、
配管バルブなどを保護します。

ファーストブーム
角度検出位置

前方向

セカンドブーム

ファーストブーム
❶❶

❶❶

◎ : 標準仕様  － : 設定なし

型　式 ZX75USK-5B ZX135USK-5B ZX225USRLCK-5B

ファーストブーム
2.33 m ファーストブーム ◎ ー ー
2.65 m ファーストブーム ー ◎ ー
3.30 m ファーストブーム ー ー ◎

セカンドブーム
2.44 m セカンドブーム ◎ ー ー
2.90 m セカンドブーム ー ◎ ー
3.70 m セカンドブーム ー ー ◎

アーム
1.62 m 4 面補強アーム ◎ ー ー
2.52 m K アーム ー ◎ ー
2.91 m K アーム ー ー ◎

シュー
450 mm トリプルグローサシュー ◎ ー ー
500 mm トリプルグローサシュー ー ◎ ー
600 mm 強化型トリプルグローサシュー ー ー ◎

カウンタウエイト
1,800 kg カウンタウエイト ◎ ー ー
4,400 kg カウンタウエイト（本体丸つり用つり環付き） ー ◎ ー
8,160 kg カウンタウエイト ー ー ◎

キャブ・室内装置

キャブ （K: 前窓ツインワイパ付き/ 天窓ワイパ付き） ◎ ◎ ◎
キャブ前面下網ガード ◎ ー ー
キャブ前面上下縦桟ガード ー ◎ ◎
固定シート（ビニール張り） ◎ ー ー
固定シート（布張り） ー ◎ ◎
キャブ上作業灯（2 灯） ー ◎ ◎

アタッチメント配管

アタッチメント基本配管 ◎ ◎ ◎
ブレーカ、破砕機共用配管 ◎ ◎ ◎
アタッチメント速度切替え配管（2 速切替え） ◎ ◎ ◎
パイロットアキュムレータ ◎ ◎ ◎

その他

ブレード ◎（ブレード幅 2,320 mm） ー ー
トラックガード（1個） ー ◎ ◎
トラックアンダカバー ◎ ◎ ◎
強化型サイドステップ ー ◎ ◎
旋回体アンダカバー（強化型） ◎ （4.5 mm） ◎ （6.0 mm） ◎ （6.0 mm）
エアクリーナ（ダブルエレメント） ◎ ◎ ◎

■ 解体機仕様比較

■ 主要装備品

型　式 ZX75USK-5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ツーピースブーム仕様機

ZX75USK-5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解体仕様機

A 最大作業高さ（アーム先端ピン） mm 7,760 7,200

B 最大作業高さ時半径（アーム先端ピン） mm 790 1,800

C 最大作業半径（アーム先端ピン） mm 6,535 6,200

D 後端旋回半径 mm 1,370 1,370

アタッチメント装着可能質量 kg 900 1,070

型　式 ZX135USK-5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ツーピースブーム仕様機

ZX135USK-5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解体仕様機

ZX130K-5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解体仕様機

A 最大作業高さ（アーム先端ピン） mm 9,320 8,000 7,400

B 最大作業高さ時半径（アーム先端ピン） mm 980 2,500 3,600

C 最大作業半径（アーム先端ピン） mm 8,080 7,200 7,100

D 後端旋回半径 mm 1,530 1,530 2,190

アタッチメント装着可能質量 kg 1,200 1,700 1,690

型　式 ZX225USRLCK-5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ツーピースブーム仕様機

ZX225USRLCK-5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解体仕様機

ZX210K-5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解体仕様機

A 最大作業高さ（アーム先端ピン） mm 11,530 9,800 8,700

B 最大作業高さ時半径（アーム先端ピン） mm 2,670 3,300 4,900

C 最大作業半径（アーム先端ピン） mm 10,130 8,600 8,500

D 後端旋回半径 mm 2,000 2,000 2,890

アタッチメント装着可能質量 kg 2,500 2,850 2,870

（注）鉄骨切断具もしくはコンクリート圧砕具を装着した
場合は、前面上下ガードを装着する必要があります。

❶ ❷

❸

❹

: 6.0 mm
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